
Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Städtebau
Die städtebauliche Setzung wird aus der Charakteristik des bestehenden Quartiers entwickelt. Da-
bei wird auch die Dachform der vorherrschenden Satteldächer in die Bebauung aufgenommen und 
neu interpretiert. Ziel ist es, die Neubauten ins Ortsbild zu integrieren und dabei Identität zu ent-
wickeln.

Besondere Sorgfalt gilt der Front an der Wellinghofer Straße mit ihrer sehr heterogenen Bebauung. 
Die Viergeschossigkeit nimmt den Maßstab der von Süden kommenden Bestandsbebauung auf. 
Die drei Häuser in der Planstraße sind seriell entwickelt, erhalten allerdings eine Eckbetonung zur 
Hauptstraße durch einen Sonderbaukörper.

Das nördliche Baufeld erhält je einen markanten und einprägsamen Doppelgiebel nach Osten und 
Westen, um an den niedrigen Nachbarn im Norden mit der Traufe, statt einem höheren Giebel zu 
grenzen, auch wenn langfristig eher eine Viergeschossigkeit das Ortsbild prägen wird. Der Doppel-
giebel ist im Übrigen als Motiv bereits im Umfeld vorzufinden.

Architektur
Die vier Häuser sind so seriell wie möglich und so individuell wie nötig entworfen. Die Aspekte 
nachhaltigen Bauens prägen die Herangehensweise im Entwurf wie in der Betrachtung der Lang-
lebigkeit des Hauses. Konzipiert wird eine Konstruktion in Holzhybridbauweise. Es wird vorgeschla-
gen, die Fassaden mit einer vorpatinierten, wartungsarmen Holzverkleidung (siehe Beispielbilder) 
und Brandriegeln auszustatten. Das Fassadenmaterial kann jedoch im Zuge der Abstimmung mit 
den anderen Neubauten im Umfeld angepasst bzw. modifiziert werden. Es wurde Wert daraufge-
legt, klar zonierte Grundrisse mit einem einfach zu realisierenden Konstruktionsraster und saube-
ren Schachtverläufen zu planen. Die Fenster sind als wirtschaftliche Serie mit wenigen Modulgrö-
ßen entwickelt, ebenso sind z.B. die Dachgaupen einheitlich große, vorgefertigte Elemente, die die 
außen durchgehende Entwässerungslinie der Traufe berücksichtigen. Die geneigten Dächer eignen 
sich hervorragend für eine Ausstattung mit PV-Elementen auf der Süd- und Westseite, während die 
Nord- und Ostseite als Gründach mit Retentionspotential dient.

Freiraum
Zu den Grundstücksgrenzen hin werden die Baukörper durch üppige Vegetationsrahmen umfasst. 
Dadurch werden die gemeinschaftlichen Freiflächen abgeschirmt und die angrenzenden Stadträu-
me atmosphärisch belebt. Ein Baumhain aus Hopfenbuchen und Felsenbirnen ergänzt die neue 
Bebauung raumbildend und rahmt eine Blumenwiese.
Die um eine Stufe angehobenen Terrassen der Erdgeschosse werden von Pflanzstreifen mit hoch-
wachsenden Staudengräsern begleitet, die einen Filter zu den angrenzenden Freiflächen bilden. In 
den Randbereichen stehen den Bewohnern der Obergeschosse Gartenparzellen zur Aneignung zur 
Verfügung. Trittsteine mit Grünfugen verbinden die Häuser mit den angrenzenden, differenzierten 
Außenräumen. Entlang der TG-Außenkante wird eine Sitzstufe ausgebildet.
Diese wird von einem Holzsteg mit Spielflächen und Terrassen begleitet und lädt zum Verweilen 
und Entspannen ein.
Das Dachwasser wird über offene Rinnen in eine Retentionsfläche außerhalb der TG-Decke einge-
leitet.
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Perspektive von der Wellinghofer Straße
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Lageplan, 1:500

Schwarzplan 1:2500

Bauteile und MaterialitätGebäudetypologie

Vorhandene Struktur 
der Bestandsgebäude
Satteldach + Gaube

Entwurf
Satteldach + Gaube

Gliederung durch Zäsuren
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